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PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE
| OBSLUGA INWESTYCJI

mgr inz. Mateusz Gotagb

Al Jana Pawta Il 13

22-200 Wiodawa

tel. 515 867 796

e-mail: mgolab biuro@gmail.com

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
dotyczgcy budowy obiektu matej architektury (placu zabaw) lokalizowanego
w msc. Wyryki, gm. Wyryki na dziatce nr ewid. 2226/2, obreb Wyryki 0010
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZAKRES | CUNKGOA IMIE | NUMER _ PIECZEG |
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - PLACU ZABAW

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY - PLAC
ZABAW
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu ustug publicznych na
potrzeby rekreacji w msc. Wyryki, gm. Wyryki, na dz. nr ewid. 2226/2.

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowata budowe obiektu matej architektury -
placu zabaw z wykorzystaniem trawiastej nawierzchni amortyzujacej upadek dla urzgdzen
zabawowych wymagajacych stref bezpieczenstwa, ustawianych na betonowych
prefabrykowanych fundamentach z zachowaniem stref oddziatywania od linii
rozgraniczajgcych ulice oraz okna pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zm.) w msc.
Wyryki, gm. Wyryki, na dz. nr ewid 2226/2.

Celem opracowania jest spelnienie obowigzujgcych norm, zapewnienie
normatywnych parametréw usytuowania i wtasciwego montazu urzgdzen zabawowych
oraz dostosowanie placu zabaw do obowigzujgcych przepisow funkcjonalnych oraz
uzytkowych poprzez wydzielenie i zaprojektowanie urzadzeri do zabawy i rekreacji z
zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa oraz normatywnych odlegtosci

wymaganych rozporzadzeniem WT oraz odrebnymi przepisami.



2.1.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN PLACU ZABAW

JEDNOSTKA 2 &
LP. NAZWA URZADZENIA MIARY ILOSC

) ZJAZD LINOWY PODWOJUNY (METAL KPL 1
LUX HDPE) '

2 | ZESTAW DO SIATKOWKI (ALUMINIUM) KPL. 1

3 REGULAMIN (METAL) KPL. 1

4 STOJAK NA ROWERY (METAL) KPL. 1

5 STOL Z t AWKAMI (METAL, DREWNO KPL 5
LISCIASTE) '

5 KOSZE DO SEGREGACJI (METAL, KPL 5
DREWNO LISCIASTE) '

y STOt DO PING PONGA (BETON, KPL 1
ALUMINIUM, STAL) '

3 STOL DO GIER PLANSZOWYCH KPL 4
(METAL, HDPE, PVC) :

STOL DO SZACHOW | CHINCZYKA
9 (BETON, STAL, TWORZYWO KPL. 1
SZTUCZNE)

10 STOt DO SZACHOW (BETON, STAL, KPL 4

TWORZYWO SZTUCZNE) ;

Uwaga:

Powyzsze urzgdzenia zabawowe powinny posiada¢ co najmniej 5 letni okres
gwarancji. Materiaty, substancje, a takze Sruby i tancuchy i inne potaczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu urzgdzen musza posiada¢ wazne

atesty i dopuszczenia wg Polskich Norm i warunkéw bezpieczenstwa. Urzadzenia powinny

posiada¢ wazne certyfikaty bezpieczenstwa wg normy PN EN-1176.

Dopuszcza sie tolerancje wymiarowg urzgdzen do 10%.




3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO ZAGOSPODAROWANIA
PLACU ZABAW
3.1.ZJAZD LINOWY (METAL LUX HDPE)

Wymiary
Wymiary urzadzenia 25,00 x 5,00 m
Wysokosc 3,00 m
Maksymalna wysokos¢ upadku 1,70 m
Strefa bezpieczenstwa 27,00x6,00 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009.



3.2.ZESTAW DO SIATKOWKI (ALUMINIUM)

Zestaw do siatkowki

Specyfikac]

WysokosC stupkdw -3 m;

Aluminiowy profll owalny 120 x 100 mm;

Stupki mocowane w tulejach:

Komplet sktada sie z dwoch stupkow, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki oraz siatka z antenkami.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009.



3.3.REGULAMIN (METAL)

EAVIZ
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DANE TECHNICZNE:

0,50x0,10 m 1,80m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009.



3.4.STOJAK NA ROWERY (METAL)

DANE TECHNICZNE:

[& ] (&)

2,67 x0,64 m 0,80 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009.



3.5.STOL Z LAWKAMI (METAL, DREWNO LISCIASTE)

DANE TECHNICZNE:

2,45 x 1,80 m 0,90 m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009.



3.6.KOSZE DO SEGREGACJI (METAL, DREWNO LISCIASTE)

DANE TECHNICZNE:

A

1,58x0,70m 0,70 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009.

Z



3.7.STOL DO PING PONGA (BETON, ALUMINIUM, STAL)

Stét do tenisa betonowy

!

Specyfikacja:

Blat o gruboici 80mm z kruszywem ozdobnym wykonany z wibrowanego bejonu, powierzchnia szlifowana i
malowana lakierami, ktére zapewniajq duzqg odpornosc¢ na warunki atmosferyczne.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania

obrzeza stotu okala zaokrqglony profil

aluminiowy. ' x I i
Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm, D
ocynkowana i mocowana w spaséb 1l :
uniemozliwiajqcy jej kradziez. : D

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane
metodqg ogniowq.

Stét odznacza sie wysokq cdpornoscia na
warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenio
mechaniczne.

Wymiary: 274cm x 152cm, wysokosc 76cm.

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-20089.



3.8.STOL DO GIER PLANSZOWYCH (METAL, HDPE, PVC)

Stolik do gier planszowych

Specyfikacja:

konstrukcja stalowa;

zabezpieczona podktadem cynkowym + malowany proszkowo;
siedziska - ptyta HDPE:

blat do gry 50x50cm - ptyta HDPE:

plansze do gry 40x40cm + naklejka z filtrem UV.

Plansze do gry w komplecie:
Szachy, Chinczyk i Mtynek

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-20009.

=y



3.9.STOL DO SZACHOW | CHINCZYKA (BETON, STAL, TWORZYWO SZTUCZNE)
Stét do gry w szachy i chinczyka

Stot betonowy do gry w szachy i chinczyka.

Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm,

Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 170cm x 85cm i gruboici 80mm wykonany z wibrowanego
betonu. A

Powierzchnia szlfowana i malowana lakierami, kidre zapewnicjg duzg odporncid nia warunki
atmosferyczne. Plansza do gry granitowa. Siedziska z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodg ogniowa.

$tét odznacra sie wysoka odpornoicia na warunki aimosferyczne, oraz uszeodzenia mechanicine.
Prefabrykaty betonowe utatwiojace montaz w komplecie.

Stoly produkowane sg w dwéch typach:
1. Do wkopania:
stosuje sie je na podtoiu miekkim (frawa, ziemia itp.).
2. Do postawienia:
zalecane, gdy podioze nie pozvwala na wkopanie (beton. asfali itp.].

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009.



3.10. STOL DO SZACHOW (BETON, STAL, TWORZYWO SZTUCZNE)

Stét do gry w szachy z czterema siedziskami

Specytikacja:

Stot betonowy do gry w szachy odznacza sie wysokqg odpornoiciq na warunki atmosferyczne, oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Konstrukcia wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm.

Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 85cm x 85cm i gruboici 80mm wykonany z wibrowanegoe betonu.

Powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, kiére zapewniajg duzg odpornods na warunki
atmosferyczne.

Ze wzgledu na bezpieczensiwo uiytkowania obrzeza stofu okala zaokraglony profil aluminiowy.
Plansza do gry granitowa,

Siedziska z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodq ogniowa.

W komplecie prefabrykaty betonowe uvtatwiajgce montaz.

Wymiar zewngtrzny: 180cm x 180cm.

Stoly produkowane sq w dwdch typach:
1. Do wkopania:
stosuje sie je na podicZu migkkim (trawa, Ziemia iip.).
2. Do postawienia:
zalecane, gdy podloie niz pozwala nc wkopanie {beton, asfali ifp.).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009.



Uwagi koncowe:

Materialy budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiadac
odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi hormami.

Obiekt nalezy wykonac¢ wediug zatgczonego projektu budowlanego. Do wykonania
prac budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia zawodowe. Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Uwaga:
Niniejsze opracowanie projektowe jest chronione przez obowigzujgce przepisy
dotyczgce praw autorskich. Kopiowanie i powielanie niniejszego opracowania bez zgody

autora jest zabronione.

Opracowat:
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