OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmowa¢ bedzie roboty budowlane zwigzane z
termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kaplonosach gm. Wyryki.
Budynek znajduje sie na dziatce ew. nr 454 w Kaplonosach. Gtéwnym celem jest
poprawa komfortu cieplnego budynku objetego projektem przy jednoczesnej
poprawie jakosci powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczen do
atmosfery.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren dziatki o nr ewid. 454 potozonej w Wyrykach zabudowany jest budynkiem
szkolnym zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Budynek biurowy jest I-
pietrowy , w czesci podpiwniczony o zasadniczej konstrukcji typowej murowanej, kryty
dachem o konstrukcji drewnianej krytym blacha ptaska. Teren jest ogrodzony, jest
uzbrojony w przytagcza wody, kanalizacyjne, energetyczne . Teren dojs¢ i dojazdow
czesciowo jest utwardzony, graniczy z terenami zabudowy zagrodowej. Zjazd z drogi
publicznej od strony zachodniej z drogi publicznej dziat. nr ewid. 199

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.
Dziatki nie znajduje sie na terenie gérniczym.
Przedmiotowy teren nie potozona jest na obszarze objetym ochrong przyrody.
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne. Ucigzliwos¢
zwigzana ze realizacja planowanej inwestycji ograniczy sie wylfacznie do
przedmiotowych dziatek.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren przedmiotowych dziatek.
Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie witasnej analizy oraz przepiséw art.
13, ust.1, art. 23, ust. 1, art. 271, pkt.1 Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz stosuje sie zapis art. 28, ust. 2 oraz art. 3,
pkt. 20 Prawa Budowlanego.

Dane ogdlne

pow. zabudowy — 513,40 m?
kubatura —2669,20 m*
wysokos¢ budynku — 9,50 m

3. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW

e Stan techniczny budynku objetego opracowaniem bez oznak uszkodzen elementow
konstrukcyjnych.

e Prowadzenie robot budowlanych i wykonczeniowych nie zagraza ustrojowi
budynku ani statecznosci jego konstrukcji.

Objete planowanqg termomodernizacjq budynki sq w stanie technicznym
umozliwiajgcym realizacje planowanych prac budowlanych.



4. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

4.1. W zakres prac termomodernizacyjnych na budynku szkoty wchodzi¢ bedzie:

ocieplenie $cian zewnetrznych czesci starszej budynku od taw fundamentowych metodg BSO
— styropian z ptyt frezowanych grubosci 14 cm A=0,032

ocieplenie $cian zewnetrznych czesci nowszej budynku od taw fundamentowych metodg BSO
— styropian z ptyt frezowanych grubosci 10 cm A=0,032

wykonanie warstwy elewacyjnej metodg lekko-mokrg w postaci siatki na zaprawie klejowej z
wykoniczeniem tynkiem sylikonowym, cokét wys. 0,5 m z marmolitu

ocieplenie stropu poddasza — ptyty z wetny mineralnej tgcznej grubosci 25 cm A=0,039
demontaz podtég drewnianych parteru

ocieplenie podtogi na gruncie w czesci starszej obiektu - ptyty styropianowe EPS 038 o
grubosci warstwy 5 cm A=0,038

wykonanie posadzki betonowej i utozeni wyktadzin z ptytek gres,

wymiana okien drewniany na okna o wspétcz. U nie wiekszym jak 0,9 W/m2K,
montaz termozawordw na grzejnikach instalacji CO i licznika ciepta.

wymiana oswietlenia swietldwkowego i zarowego — same zaréwki LED bez opraw

montaz na budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kW na potrzeby oswietlenia
oraz CW.U

Ponadto w celu zapewnienia efektywnosci prac oraz zachowania trwatosci projektu
zostang wykonane prace towarzyszgce pracom termomodernizacyjnym, tj. wymiana
obrébek blacharskich, wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej
— rynny i rury spustowe, a takze prace odtworzeniowe w celu przywrdcenia stanu
przed termomodernizacjg takie jak tynki zewnetrzne, opaska odwadniajaca, bariery
ochronne etc.

Realizacja projektu poprzez montaz instalacji fotowoltaicznej oraz mniejsze
zapotrzebowanie budynku w energie przyczyni sie do redukcji emisji CO, do atmosfery.
Instalacja fotowoltaiczna jest przyjazna dla $rodowiska poniewaz nie oddziatuje
negatywnie na $rodowisko oraz umozliwia wykorzystanie nieograniczonych zasobow
energii odnawialnej. Energia stoica wykorzystana za posrednictwem paneli
fotowoltaicznych pozwala unikng¢ wytwarzania wielu szkodliwych zwigzkow.
Zastgpienie os$wietlenia tradycyjnego energooszczednym w znacznym stopniu
ograniczy zuzycie energii elektrycznej.



Uwagi konicowe.

e Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz. 401.

e llos¢ czynnikdw szkodliwych emitowanych w pomieszczeniach nie powinna
przekroczy¢ norm okreslonych w zarzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 marzec
1996r., w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi M.P. Nr 19, poz. 231.

e Zawarto$s¢ materiatéw promieniotwérczych nie powinna wartosci okreslonej w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 styczern 2007 r., w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K — 40,
rodu Ra — 226 i toru Tu — 228, w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi [...] Dz.U. Nr 4, poz. 29.

e Przestrzega¢ wymagania Ustawy z dnia 16 kwieciert 2004 r., o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92, poz. 881

e W trakcie realizacji obiektu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aktualne
Swiadectwa wprowadzenia do obrotu.

e W zaleznosci od charakteru i funkcji pomieszczen przestrzega¢ inne witasciwe
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Jezeli zakres rob6t wymaga, to zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2008 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. Nr 120, poz. 1126, sporzadzi¢ wtasciwy dokument.

opracowat:




