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1. Wstep.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoty

Podstawowej w Wyrykach.

2. Dobér urzadzen.

Na potrzeby inwestycji generatory fotowoltaiczne o mocy nominalnych 11,20 kWp w ukladzie
szeregowym wraz z konstrukcja dachowa . Do przetwarzania energii elektrycznej dobra¢ inwertery

sieciowe o parametrach zgodnych z generatorem PV.

3. Ogolny opis dzialania.

Specyfikacja dzialania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu
na prad przemienny przez inwertery jedno lub tr6jfazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana na

wlasne potrzeby.

4. Elementy skladowe.

Generator fotowoltaiczny(generator PV) - sg to wszystkie panele fotowoltaicznych, potaczone ze

soba w grupy, a nastepnie do inwertera. Panele produkuja prad staty( DC).

Zabezpieczenie strony stalopradowej - wszystkie instalacje fotowoltaiczne muszq posiadaé
nastepujace zabezpieczenia pomiedzy generatorem PV, a inwerterem: zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie nadpradowe oraz roztacznik strony DC.

Okablowanie strony DC - cala instalacja jest polaczona miedzy sobg i podlaczona do inwertera
specjalnymi kablami solarnymi, ktére s przystosowane do przesytlu pradu statlego o wysokich
warto$ciach. Wszystkie polaczenia kabli solarnych powinny by¢ wykonane za pomoca zlaczek
MCA4.

Konstrukcja montazowa - dachowa .



Inwerter sieciowy.

Zabezpieczenia strony AC - podobnie jak strona DC, strona AC jest wyposazona w rozitacznik
(zwykle w inwerterze), zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie nadpradowe. Do tego

strona AC jest wyposazona w zabezpieczenie przeciwporazeniowe, czyli wylacznik réznicowy.

System akumulacji energii (opcjonalnie).

Licznik energii dwukierunkowy

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji wdrozony zostanie System Zarzadzania Energia
(dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacje przez sieCc ON-LINE mieszkancom, uzysku
energetycznego z instalacji oraz pokazywanie iloSci zaoszczedzonego CO, w stosunku do
konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001
oraz ISO 14064. Odczyt danych przez uzytkownika ma by¢ mozliwy z dowolnego miejsca na

Swiecie za pomocq komputera i aplikacji dla smartfonow.



5. Schematy.

a) Schemat koncepcyijny.
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b) Instalacja fotowoltaiczna w ukladzie szeregowym
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6. Wytyczne montazowe.

Urzadzenia wewnetrzne zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-

ruchowej producenta.

Konstrukcja dachowa dopuszczalna na dach plaski jak i skosny. Podczas wizji lokalnej dobrac kat i

kierunek ustawienia paneli, tak aby zoptymalizowac przyszte zyski uzytkownika.

Polaczenia poszczeg6lnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocag kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych minimum
4 mm2 . Kable pomiedzy laczeniami moduléw PV a falownikiem beda prowadzone na trasach
kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury
ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda
odporne na promieniowanie UV.  Strona zmiennopragdowa (AC) zabezpieczona zostanie
wylacznikiem nadmiarowo pradowym. Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie

najkroétszymi trasami. Potaczenia miedzymodulowe beda realizowane poprzez fabryczne ztaczki.

PrzejsScia przez Sciany zewnetrzne tras instalacji nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy

jakiekolwiek przecieki.

W razie koniecznosci wykona¢ instalacje zapewniajaca ochrone odgromowa - moduly
fotowoltaiczne PV oraz zostang one objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut
fotowoltaiczny zostanie przylaczony za pomoca przewodu miedzianego z konstrukcja bazowa

moduhu. Projektuje sie podtaczanie do istniejacej instalacji odgromowej budynkéw.

Instalacje zasilania i sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen i z zaleceniami uprawnionego

elektryka.



Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia i musza

zostacC zaakceptowane przez inwestora przed wbudowaniem.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane urzadzen, zwlaszcza gabarytowe i elektryczne. Wszystkie
szczegoly dotyczace realizacji instalacji nie przedstawione w sposob wyczerpujacy w niniejszym

opracowaniu muszg zosta¢ wyjasnione nadzorem autorskim.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajacej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. Instalacje wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanomontazowych” tom
V , Instalacje elektryczne. Wszelkie prace wykona¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i

innymi robotami.

Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajacymi legalizacje i homologacje : pomiar szybkiego wylaczenia pomiar opornosci izolacji
przewodéw pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odlaczeniu od
szyn N i PE w rozdzielniach pomiar cigglosci przewodu PE pomiar opornosci uziemien pomiar i
badania dla tablicy bezpiecznikowej. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan,, atesty i certyfikaty

na aparaty i osprzet, dokumentacje powykonawcza.



