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posadzka betnowa gr. 10 cm

.| folia budowlana

.| podsypka piaskowa zaggszczczona mech.

terakota 2 cm

.|podklad betonowy 5 cm

.| folia budowlana

.| ptyta zelbetowa prefabrykowana 25 cm

QY NN

./ tynk cem-wap 2 cm

tynk cienkowarstwowy sylikonowy

.| klej na siatce

.| styropian gr. 15

.| tynk cem-wap 2 cm

./mur z bloczkdw betonowych 36 cm
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./ tynk cem-wap 2 cm

.\papa x 2

.|warstwa ksztaftujgca spadek

.| folia budowlana

O NN

.|pfyta zelbetowa prefabrykowana 25 c¢cm

./ tynk cem-wap 2 cm

(W)

.\papa x 2

.| konstrukcja zelbetowa

.| pustka powietrzna

.| granulat z wetny mineralnej gr. 15 ¢m

.|ptyta zelbetowa prefabrykowana 25 c¢m

~N| O O DN

. tynk cem-wap 2 cm

ELEMENTY  ZASADNICZE DO WYKONANIA
W RAMACH ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
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—— KOLOREM CZERWONY OZNACZONO
/ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
pfytki betonowe gr. 6 cm @ 1. [folia kubetkowa do poziomu gruntu
.| zageszczony piasek gr. 20 cm g ;téropioT e.kstrofdu‘iowony gr. 10
.Ihydroizolacja asfaltowa
4. obrzutka cementowa
S.|mur z cegfy 36 cm

Branza: BUDOWLANA
sy TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU GMINY W WYRYKACH
WYRYKI-POLOD 154, 22-205 WYRYKI
DZ. NR EWID. 2150
Inwestor:
GMINA WYRYKI
WYRYKI-POLOD 154, 22-205 WYRYKI
Funkcja Imig nazwisko, nr uprawniefi Podpis
Projektant: | mgr inz. PIOTR SLAWNSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10
uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstruk budowlane] bez ogr
WM mqr inz. Mateusz Gruszkowski
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